
 Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur

 Bis Klasse A+++ für Heizen und Kühlen

 Luftreinigung durch Filter mit Titanapatit

 Flash Streamer-Technologie für frische und gesunde Luft

 Neu gestalteter Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb

 Intelligente Wärmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte Temperatur- und Luftverteilung

 Große Vielzahl an Leistungsklassen von 1,5 kW bis 5,0 kW
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Ein genauerer Blick ins Innere der Stylish-Modelle 
und die Funktionsbeschreibung der Technologien 

Der Coanda-Effekt 
Der bereits in den Ururu Sarara-Modellen 
genutzte Coanda-Effekt optimiert den Luftstrom 
und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. 
Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen 
ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom 
und daraus wiederum eine günstigere 
Temperaturverteilung über den gesamten Raum 
hinweg.

Internet

 › Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/stylish

Stabile Raumtemperaturen 
Der intelligente Wärmesensor ermittelt die derzeitige 
Raumtemperatur und verteilt die Luft gleichmäßig über  
den Raum hinweg.

Anschließend sorgt der Raster-Sensor für ein Luftstrommuster, 
bei dem warme bzw. kühle Luft genau an die Stellen im Raum 
gerichtet wird, an denen eine zu niedrige bzw.  
zu hohe Lufttemperatur herrscht.

Frische und saubere Luft
Stylish sorgt, dank der Daikin Flash Streamer-Technologie, 
für Raumluft höchster Qualität. Dieses System entfernt Partikel, 
Allergene und Gerüche aus der Luft und stellt so sicher, dass der 
Raum immer voller gesunder Luft ist. 

Daikin Residential Controller
Die integrierte WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht 
Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und 
einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin 
Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa 
oder Google Assistant können Sie die wesentlichen
Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, 
Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln! (1)

Besonders leise im Betrieb 
Stylish verwendet einen neu entwickelten Ventilator, um den Luftstrom 
für eine höhere Energieeffizienz bei gleichzeitig niedrigen Schallpegeln zu 
optimieren. 

Für eine höhere Energieeffizienz hat Daikin einen neuen Lüfter entwickelt, 
der in den kompakten Stylish-Abmessungen effizient arbeitet. Ventilator und 
Wärmetauscher erreichen zusammen eine hohe Energieeffizienz und arbeiten 
bei einem Schallpegel, der für Personen im Raum praktisch nicht zu hören ist.

Der intelligente Wärmesensor misst die Temperatur von Oberflächen eines 

Raumes; dazu wird dieser in ein Raster mit 64 verschiedenen Quadraten unterteilt.

Schalldämmung und Geräuschreduzierung sind die Ergebnisse dieses 

neuen Lüfterdesigns. 

1

2 3

Der Geruchsfilter mit Titanapatit erfasst in der Luft schwebende 

Staubpartikel und schädliche, organische chemische Stoffe und reinigt die 

Luft von Geruchsstoffen, z. B. verursacht durch Tabak oder Haustiere.

Der Flash Streamer bricht 

Viren, Bakterien, Geruchsstoffe 

und Allergene kraftvoll auf.

Der Luftreinigungsfilter mit 

Silberpartikeln kann 99 % oder 

mehr Pollen und Milben erfassen.

SAUBERE 
LUFT

VERSCHMUTZTE 
LUFT

Hinweis: Flash Streamer muss manuell über die Fernbedienung aktiviert werden.

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt

Verfügbar in 4 Farben

 Sie können aus vier verschiedenen Farben auswählen
 (Weiß, Silber, Schwarz matt und Blackwood)

 Abgerundete Kanten für ein unauffälliges platzsparendes Design.

 Die geringen Abmessungen maches es zu einem kompaktesten Designgerät am Markt.

 Ein kompaktes und funktionales Design in vier Farben, das sich jeder Innenraum-
 gestaltung anpassen kann.

 Preisgekröntes Design: Die Stylish wurde mit dem Reddot Award, dem Good Design 
 Award und dem iF DESIGN AWARD ausgezeichnet aufgrund des innovatives Aussehen 
 und der Vielzahl an Funktionen.
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Preis FTXA + RXA CTXA15* 20* + 20A 25* + 25A 35* + 35A 42* + 42B 50* + 50B
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Infrarotfernbedienung) mit FTXA-AW € - 1.834,- 1.946,- 2.291,- 2.699,- 2.994,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Infrarotfernbedienung) mit FTXA-BS € - 1.910,- 2.022,- 2.373,- 2.791,- 3.065,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Infrarotfernbedienung) mit FTXA-BT € - 1.976,- 2.093,- 2.459,- 2.895,- 3.199,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Infrarotfernbedienung) mit FTXA-BB € - 1.857,- 1.970,- 2.319,- 2.732,- 3.029,-
Preis - Innengerät + Infrarotfernbedienung (C/FTXA-AW) € 726,- 764,- 785,- 931,- 1.102,- 1.160,-
Preis - Innengerät + Infrarotfernbedienung (C/FTXA-BS) € 804,- 840,- 861,- 1.013,- 1.194,- 1.231,-
Preis - Innengerät + Infrarotfernbedienung (C/FTXA-BT) € 864,- 906,- 932,- 1.099,- 1.298,- 1.365,-
Preis - Innengerät + Infrarotfernbedienung (C/FTXA-BB) € 748,- 787,- 809,- 959,- 1.135,- 1.195,-
Preis - Außengerät € - 1.070,- 1.161,- 1.360,- 1.597,- 1.834,-

FTXA-AW/BS/BT/BB

Stylish
Elegantes Äußeres,  
Intelligenz im Inneren

 ʯ Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur
 ʯ 4 elegante Farben: Weiß, Silber, Schwarz matt und Blackwood
 ʯ Bis Klasse A+++ für Heizen und Kühlen
 ʯ Luftreinigung durch Filter mit Titanapatit
 ʯ Flash Streamer-Technologie für frische und gesunde Luft
 ʯ Neu gestalteter Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb
 ʯ Intelligente Wärmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte 
Temperatur- und Luftverteilung

 ʯ Große Vielzahl an Leistungsklassen von 1,5 kW bis 5,0 kW

Angaben zur Effizienz FTXA + RXA CTXA15AW/BS/BT/BB 20AW/BS/BT/BB + 20A 25AW/BS/BT/BB + 25A 35AW/BS/BT/BB  + 35A 42AW/BS/BT/BB  + 42B 50AW/BS/BT/BB  + 50B
Kühlleistung Min./Nom./Max kW

Anschließbar 
ausschließlich 
an Multisplit-
Außengeräte

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Heizleistung Min./Nom./Max kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36

Heizen Nom. kW 0,5 0,56 0,99 1,31 1,45
Saisonale Effizienz 
(gemäß EN 14825)

Kühlen Energieeffizienzklasse
Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Jährlicher Energieverbrauch kWh 80 101 137 196 239

Heizen 
(durchschnittl. 
Klima)

Energieeffizienzklasse
Pdesign kW 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP/A 5,15 4,60
Jährlicher Energieverbrauch kWh 653 666 680 1.156 1.217

Nominale Effizienz EER 4,70 4,46 4,37 3,99 3,68
COP 5,00 4,04 4,12 4,00

Innengerät FTXA CTXA15AW/BS/BT/BB 20AW/BS/BT/BB 25AW/BS/BT/BB 35AW/BS/BT/BB 42AW/BS/BT/BB 50AW/BS/BT/BB 
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 295x798x189
Gewicht Gerät kg 12
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Ventilator – 
Luftvolumenstrom 

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 660/480/366/276 690/540/366/276 714/540/366/276 786/600/432/276 810/600/456/312
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m³/h 654/522/384/270 666/540/384/270 690/540/384/270 876/630/462/312 906/666/492/342

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 57 60
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb 39/25/21 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/31/24

Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb 39/25/21 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/33/24
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A58
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung  Hz / V 1~/50/220-240
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Außengerät RXA 20A 25A 35A 42B 50B
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 

Anschließbar 
ausschließlich 
an Multisplit-
Außengeräte

552x840x351 734x954x373
Gewicht Gerät kg 32 50
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen dB(A) 59 61 62
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 46 49 48

Heizen Nom. dB(A) 47 49 48
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10 ~ 46

Heizen Umgebung Min. bis Max.  °C FK -15 ~ 18
Kältemittel Typ / Füllmenge / GWP kg/tCO2-Äq. R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,3/0,88/675 R-32/1,1/0,75/675
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35 (1/4")

Gas AD mm 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")
Leitungslänge AG – IG min./max. m 1,5/20 3/30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~/50/220-240 
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 10 13

Modbus 
KNX

DIII-Net

FTXA-AW FTXA-BS FTXA-BT FTXA-BB

 

RXA20-35A ARC466A58

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2)Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller 
Schnittstelle einsetzbar. Zusätzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle 
muss deaktiviert werden.

(Optional (2)) (1)
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Mindestfreiraum für Wartung und Lüftung

Infrarotfernbedienung
Blattwinkel

Standardposition der Löcher in der Wand

Linke Seite
Öffnung für 
eingelassene Leitung

Rechte Seite

Inneren des Geräts
Indoor unit On/OFF

Signalgeber

switch Timer lamp
Intelligent Eye-Anzeige
Betriebsanzeige
Signalempfänger
Feuchtigkeitssensor

Inneren des Geräts

Befestigungsschrauben Frontgitter

Innenluftstrom

Luftauslass

Wartungsfreiraum

Leitungslänge

Wartungsfreiraum

Rückseite

50 oder mehr

Etikett für Funkinformationen

Außenabmessungen des Geräts

Öffnung für eingelassene Leitung

ca. 400
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Kühlen

Kühlen Kühlen
Heizen

Heizen

Heizen

Gasleitung Ø 12,7 mm / Ø 9,5 mm CuT

Kondensatschlauch
Verbindungsstück
Innendurchmesser: 14mm
Außendurchmesser: 16mm

Vorderblende

Frontgitter
Intelligent Eye-Sensor

Abmessungen für vollständig geöffnete Vorderblende, inkl. Montageplatte

Mindestfreiraum für 
Luftdurchgang

Flüssigkeitsleitung Ø 6,4 mm CuT

Kondensatschlauch

Gasleitung

Flüssigkeitsleitung

ca. 380

ca. 385

ca. 420ca. 440

ca. 450

Typenschild

Horizontale Lamelle

50 oder mehr

Internet
 › Besuchen Sie die Website: www.daikin.at/stylish

Stylish
Elegantes Äußeres,
Intelligenz im Inneren.
Wandgerät FTXA-BB

FTXA-AW Weiß FTXA-BS Silver FTXA-BB Schwarz matt FTXA-BT Balckwood

Innovation trifft auf Kreativität

Planen Sie den Einbau Ihrer Klimaanlage zeitgerecht, und nach Möglichkeit in der kalten 
Jahreszeit, dadurch bleibt genügend Zeit sich beraten zu lassen. Der nächste Sommer 
kommt bestimmt und wer rechtzeitig vorsorgt, ist besser beraten. Letztlich ist eine hochwer-
tige Split-Klimaanlage eine Investition für mindestens 10 bis 15 Jahre.
Kontaktieren sie uns – mein Team und ich beraten Sie gerne!

Single

2.69000
Duo

4.69000
Trio

6.69000

Jetzt für den heissen Sommer sichern!
DAIKIN Stylish Klimaanlage inkl. Montage

+ DAIKIN Stylish Klimaanlage mit 1, 2 oder 3 Innengeräten
+ Lieferung, fachgerechte Montage & Inbetriebnahme der Anlage
+ Energieeffizienzklasse A+++
+ 5 m Kältemittelleitung pro Gerät, elektrische Leitung, Kabelkanal & Kondensatablauf
+ Das neueste R32 Kältemittel
+ Rascher Installationstermin

+43 676 44 34 774         office@artklima.at

Puchsbaumgasse 1C | A-1100 Wien

Alle Preisangaben in Euro inkl. Mwst. Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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Adapter für Daikin Residential Controller

Wi-Fi Adapter
Innengerät BRP069B41 BRP069B42 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B82

BL
U
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O
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O
N
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PL

IT

Ururu Sarara (FTXZ-N) ••

Stylish (C/FTXA-A/B) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Daikin Emura(1) (FTXJ-M) ••

Perfera (C/FTXM-R) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Comfora (FTXP-M) ••

Sensira (FTXF-A/C) ••

Perfera Truhengerät (FVXM-A) Wi-Fi Adapter werkseitig montiert

Truhengerät (FVXM-F) ••

Perfera opt. für Heizen R-32 (FTXTM-M) ••

Comfora opt. für Heizen R-32 (FTXTP-K) ••

BL
U
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O
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IR Roundflow Kassettengerät  

(FCAG-B)
••

Fully Flat Kassettengerät (FFA-A9) ••

FDXM-F9 ••

FBA-A(9) ••

FHA-A(9) ••

FNA-A9 ••

Preis € 31,- 31,- 41,- 152,- 115,-
(1) FTXJ-MW/S Geräte beinhalten den Wi-Fi Adapter BRP069B41 Wi-Fi serienmäßig.

Konnektivität
Der Daikin Residential Controller kann bis zu 50 Split Klimaanlagen 

überwachen und regeln. 

Alle „Bluevolution“ Innengeräte können eine Verbindung zum Daikin 

Residential Controller aufbauen.

Umstellung der App für alle Innengeräte im Laufe des Jahres.
Hardware Änderungen vorbehalten – technische Klärung mit Ihrem Fachberater.


